Photo non contractuelle

FICHE PRODUIT

référence: A020100895698

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

B1

C1

A1l

Caractéristiques

Y

Amorceur SKD 578-S IM-SHP 35-600w 220-240V

50/60Hz PHILIPS

-Z1 - FAMILLE
-Z5 - Matériel
Fabricant
Hauteur
Longueur totale
packing largeur
packing poids

Plage de fonctionnement

Puissance
Type de technologie

Description

Accessoires
Amorceur
PHILIPS

28

67.5

15

0.73

-30 485

35 - 600

lodure métallique

-Z4 - Connectique
Alimentation
Gradable

Largeur

packing hauteur
packing longueur
packing gte

Poids

Tension d'entrée
Type de technologie

3 Poles

Secteur francais

Non

40.5

8

17.2

20

0.03

220-240

Sodium haute pression

Caractéristiques Générales

1. Nombre de lampes 1 piece

1. Puissance nom. ballast-lampe 35-600

1. Type de lampe SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO

1. Code application 578-S

1. Tension réseau 220-240 V

1. Fréquence réseau 50/60 Hz

Caractéristiques de fonctionnement

1. Type amorcage Semi-paralléle

1. Plage de tension admissible AC -10%/+10%
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Plage de tens. pr perf=100% AC -8%/+6%

1. Nombre d'impulsions d'amorcage 1 x

1. Pertes puissance ballast 0.5 W

1. Tension mini pour I'impulsion 190 V

1. Durée maximum pour amorcage 1185 (max) s

1. Nombre d'amor. avant arret 3 -

1. Tension d' amorcage 1.80 (min), 5.00 (max) kV
Caractéristiques de cablage

1. Type connecteur Vis

1. Filetage 6.0 mm

1. Diametre fil sur ballast 0.50-2.50 mm2
Caractéristiques de température

1. T maximale boitier 90 (max) C

1. Température ambiante -30 (min), 85 (max) C

1. Température de stockage -35 (min), 85 (max) C
Dimensions en mm.

1. Longueur appareillage A1 67.5 mm

1. Largeur B1 40.5 mm

1. Hauteur C1 28.0 mm
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