
FICHE PRODUIT
référence: 26987002DC078

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81
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13169X/98 Tube quartz Infrarouge 500w 110V-130V
11x241mm Réflecteur Incorporé Rôtissoire
DIRTECH

 

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE Lampes   -Z4 - Technologie Halogène
Culot X   Diamètre 11
Durée de vie 5000   Fabricant DIRTECH
Gradable Oui   Largeur 11
Longueur 165   Longueur de chauffe 142
Longueur totale 241   packing hauteur 3.5
packing largeur 28.5   packing longueur 55
packing poids 0.45   packing qte 10
Poids 0.35   Position de fonctionnement P 15
Puissance 500   Teinte du verre Claire
Température de couleur 2450   Tension d'entrée 110-130

Description

Marque : DIRTECH
Modèle : 13195X/98
Type de tube : Quartz infrarouge
Puissance : 1000 watts
Tension : 220V-250V
Dimensions : 11x370mm
Réflecteur : Incorporé

Ce tube quartz infrarouge est adapté pour une utilisation dans les rôtissoires et est équipé d'un réflecteur
incorporé. Le réflecteur améliore l'efficacité du rayonnement infrarouge en le concentrant sur la zone de cuisson,
ce qui permet une cuisson plus efficace des aliments. Avec une puissance de 1000 watts et une tension de 220V
à 250V, il est compatible avec les systèmes électriques couramment utilisés dans les rôtissoires.

Le tube a des dimensions de 11x370mm, ce qui lui permet de s'adapter aux exigences spécifiques des
rôtissoires.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com
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