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Lampadaire autonome led solaire AE2 20w 2400Lm
(sans mât) IP65 LEADSUN

 

Caractéristiques

Description

 

 LA GAMME AE2

 

Montage en bout de mât.

 

Durée de l&apos;éclairage :

10 heures en pleine lumière.

33 heures en mode éco.
Capacité de la Batterie au lithium : 230Wh

 

Détecteur de passage de mode éco et mode pleine lumière
Zone de détection à une hauteur de 5m: 13.80m x 11.60m 

Déclenchement en mode nuit à 30Lx.
PWM :contrôleur haute efficacité

 

Hauteur de l&apos;éclairage : 4 à 7m

Distance entre poteaux : 15 à 25m

 
Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com
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Toute la gamme Leadsun offre grâce à son logiciel, un système d’exploitation à distance et un suivi des
performances. Il utilise une gamme de technologies de connexion sans fil telles que Bluetooth ou WiFi avec une
sécurité &apos;log-on&apos; sur chaque lumière solaire. En outre, Leadsun a intégré la dernière mise en réseau
«maillé» afin de fournir un système de communication "liable" entre chaque luminaire solaire qui peut être
accessible à distance via GPRS ou 433.

 

AE2 est le premier luminaire solaire au monde qui dispose de tous ses composants entièrement intégrés dans un
design attrayant et compact. Il combine un panneau solaire très efficace qui est relié à une batterie lithium-ion
haute capacité qui alimente le capteur de mouvement &apos;SmartEye&apos; et source de lumière LED super
lumineuse.

La série AE2 est extrêmement polyvalent, robuste et est parfait pour les conditions météorologiques de
l&apos;Australie par exemple, car il capte l&apos;énergie maximale du soleil et ne nécessite pas
d&apos;alimentation secteur. 

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com
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