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FICHE PRODUIT

référence: A149600820850

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

Caractéristiques

LEDDriver Dimmable 850mA 30w 230v IP20
Dali/Bouton poussoir

-Z1 - FAMILLE
-Z5 - Matériel
Classe électrique
Fréquence

Gradable

Indice de protection
Longueur totale
packing hauteur
packing longueur
packing gte

Plage de fonctionnement

Puissance
Tension de sortie

Accessoires
LED Driver
Il

50/60

Oui

20

162

3

16.2

1

-20 +40
30

3-40

Type de tension de sortie DC

Description

-Z4 - Technologie
Alimentation

Facteur de puissance
Gamme

Hauteur
Largeur

Normes - Homologations

packing largeur
packing poids

Plage d'intensite de sortie

Poids
Tension d'entrée

Type de tension d'entrée

LED

Secteur francais
0.95

Courant Constant
(milli-Amperes)
30

45

CE

4.5

0.16

850

0.16

220-240

AC

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver gradable (variable) de technologie LED d'une puissance

de 30w.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur francais

Puissance : 30w

Tension d'entrée : 110-240v

Idéal pour notre panel 29w

Toute la lumiére au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com
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