Photo non contractuelle

FICHE PRODUIT
référence: A218000518699

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

IR
PREMILUM

Lampe d'inspection PREMIUM 15 SMD + 1 HP
220-240v ou 12v M-tech

Caractéristiques
-Z1 - FAMILLE Lampes -Z4 - Divers Balladeuse
-Z4 - Plus Auto/Moto/Camion -Z4 - Technologie LED
Alimentation Secteur francais Fabricant M-tech
packing poids 0.46 packing gte 1
Poids 0.46 Source d'alimentation Incluse
Source lumineuse Intégrée Tension d'entrée 12

Description

DESCRIPTION DU PRODUIT

La lampe professionnel avec une large gamme d’applications est un outil essentiel dans chaque atelier.
La lampe d'inspection IL94 fournit un excellent éclairage en zones difficiles a atteindre grace aux diodes OSRAM
Opto Semiconductors placées a l'avant et dans la partie supérieure (15 + 1 LEDs).

Le bottier de la lampe est étanche et résiste aux solvants et aux produits chimiques.
Le produit est muni d'un trou européen peut etre suspendu sur un présentoir.
De plus, le boitier robuste et conforme a la norme d'étanchéité IP54 garantit une bonne résistance a I'eau.

Modes de fonctionnement:

Mode 1: 100% d’efficacité de diodes de haut

Mode 2: 100% d’efficacité de diodes principales

SPECIFICATION

-3x embout magnétique
-2x crochet de suspension

-résistance aux huiles et graisses

-alimenté par le fil 220V
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-boitier en ABS
-cértificat 'étanchéité IP54

Source de lumiere:
-1 x Osram Opto Semiconductors 1.2W 120Im
- 15 x SMD3014 Osram Opto Semiconductors 3W, 375Im

Dimensions de la lampe: 25,5 x 5,5 x 4,5cm
Dimensions de I'emballage: 34 x 15,5 x 5,5cm

Modes de chargement :
-cable USB

-prise pour 220V

-prise pour allume-cigare
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