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- FICHE PRODUIT
référence; M010100096441

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

Produit soumis a l'éco-contribi

Caractéristiques

ution

Projecteur Coreline Tempo BVP130
LED160-4S/740 Symetrique PHILIPS

-Z1 - FAMILLE

-Z4 - Emplacement
Alimentation
Classe électrique
Durée de vie
Fabricant

Finition

Gamme

Gradable

Indice de protection

Indice de rendu des
couleurs (IRC)
Largeur

Matiere

Normes - Homologations
packing hauteur
packing longueur
packing qgte

Poids

Série

Source lumineuse
Tension d'entrée

Description

Luminaires
Applique
Secteur francais
I

70000

PHILIPS

Gris aluminium
Symétrique

Non

66

>70

365

Fonte d'Aluminium
Rohs

5

50

1

7.5

BVP130

Intégrée

220-240

-Z3 - Implantation

-Z4 - Technologie

Angle

Couleur de I'éclairage
Efficacité lumineuse
Facteur de puissance
Flux

Garantie fabricant (année)
Hauteur

Indice de protection chocs

Intensité

Longueur totale

Normes - Homologations
Normes - Homologations
packing largeur

packing poids

Plage de fonctionnement
Puissance

Source d'alimentation
Température de couleur

Mur

LED

120

Blanc

133

0.9

16000

3

40

IKO8 Résistance a un
impact de 5 joules
53

483

CE
ENEC
39.5

7.5

-40 + 35
120
Intégrée
4000

Coreline Tempo est la premiére solution extérieure de la famille Coreline. Congu pour remplacer vos installations
conventionnelles existantes, avec une consommation d'énergie plus faible et avec un investissement réduit.
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