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FICHE PRODUIT

référence: P052400988758

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

Produit soumis a l'éco-contribution

Caractéristiques

Spot 108 encastré Blanc LED 9W 4000K 120D

850Im 230v LAES

-Z1 - FAMILLE

-Z4 - Emplacement
Alimentation

Classe énergétique
Diametre

Efficacité lumineuse
Fabricant

Flux

Garantie fabricant (année)
Indice de protection

Luminance

packing hauteur
packing qte

Poids

Puissance

Source lumineuse
Température de couleur
Type de LED

Description

Luminaires
Encastré
Secteur francais
A+

108

85

LAES

850

22

44

400
10.8

1

0.162

9
Intégrée
4000
Epistar

-Z3 - Implantation

-Z4 - Technologie

Angle

Couleur de I'éclairage
Durée de vie
Encastrement

Finition

Forme

Gradable

Indice de rendu des
couleurs (IRC)

Normes - Homologations
packing largeur

Plage de fonctionnement

Plafond
LED
120
Blanc
30000
90
Blanc
Rond
Oui

80

CE
10.8
-10 +40

Profondeur d'encastrement 70

Source d'alimentation
Teinte du verre

Tension d'entrée

Type de tension d'entrée

Incluse
Opale
220-240
AC

Accessoires vendus séparément (Rond, carré, orientable , blanc ou Chromé)

Le Downlight & LED de 108mm est un excellent choix pour I'éclairage domestique. Sa conception particuliére

permet un assemblage rapide et facile et son étanchéité (IP44) le rend particulierement adapté aux cuisines et

salles de bains.
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