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FICHE PRODUIT

référence: 5370200397849

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81
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Produit soumis al'éco-contribution

Caractéristiques

E27 HQI-E 70/NDL MAT Osram
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-Z1 - FAMILLE
Alimentation

Classe énergétique

Diameétre
Fabricant
Forme

Indice de rendu des

couleurs (IRC)
Largeur

packing hauteur
packing longueur

packing gte
Puissance

Température de couleur

Description

Lampes

Ballast ou platine
G

55

OSRAM

Ovoide

80

55
30.3
35.5
20
70
4300

-Z4 - Technologie
Capacité

Culot

Durée de vie

Flux

Gradable
Intensité

Longueur totale
packing largeur
packing poids
Poids

Teinte du verre

Décharge
12

E27

6000
5100

Non

1

141
20
2.8
0.12
Opale

1. Lampes auto-protégées contre les explosions de fin de vie.

1. Triple protection intégrée au niveau du brdleur et de I'enveloppe permettant d'utiliser ces lampes sans vitre

de protection.

1. Lampes a culot E27 permettant d'accélérer et simplifier les opérations de maintenance.

1. Les lampes HCI peuvent directement remplacer les lampes HQI.

APPLICATIONS :

Eclairage général de halls, entrepdts, usines, batiments de grande hauteur.
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