Photo non contractuelle

& Ty
E-:'g
0o
oo
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FICHE PRODUIT

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

Produit soumis a@ribution

Caractéristiques

E27 Ampoule led standard Claire Bleue LED 2,5w =

15w 230v Ledvance

-Z1 - FAMILLE
Alimentation
Classe énergétique
Couleur de I'éclairage
Cycle allumage
Durée de vie

Eprel

Fabricant

Finition

Forme

Gradable

Indice de rendu des
couleurs (IRC)
Longueur totale
packing largeur
packing poids
Poids

Teinte du verre
Tension d'entrée

Description

Lampes
Secteur francais
G

Bleu
100000
15000
523244
OSRAM
Bleu
Standard
Non

80

105
13.4
0.362
0.031
Claire
220-240

-Z4 - Technologie
Angle

Consommation d'énergie
Culot

Diametre

Efficacité lumineuse
Equivalence

Facteur de puissance
Flux

Gamme

Indice de protection
Intensité

packing hauteur

packing longueur
packing gte

Puissance

Température de couleur
Type de tension d'entrée

LED
300

E27

60

4

15

0.5

10

Effet Filament
20

0.019

11.9
20.2
6

2.5
9000
AC

Caractéristiques produit

1. Lampes LED disponibles pour tension secteur

1. Forme de lampe conventionnelle

1. Culot : E27

1. Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs
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1. Lampes sans mercure

Avantages produits
1. Tres basse consommation d'énergie
1. Tres longue durée de vie
1. En remplacement simple et direct des lampes a incandescence conventionnelles
1. Faible puissance thermique
1. Pour l'intérieur et I'extérieur
Domaines d'application
1. Eclairage intérieur, terrasses et restaurants
1. Faible entretien permettant des économies d'énergie pour chapiteaux et parcs de loisirs
1. Guirlandes lumineuses

1. Utilisation extérieure uniqguement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)
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