Photo non contractuelle

FICHE PRODUIT

référence:; A149900122213

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

Produit soumis al'éco-contribution

Caractéristiques

Driver led 80w 325-700mA Courant Constant TCI

-Z1 - FAMILLE

-Z4 - Technologie
Alimentation

Facteur de puissance

Gradable

Indice de protection
Longueur totale

Normes - Homologations
packing largeur

packing poids

Plage d'intensite de sortie
Poids

Tension d'entrée

Description

Accessoires
LED

Secteur francais
0.95

Non

20

280

CE

16.1
2.965
325-700
0.14
220-240

-Z4 - Emplacement
-Z5 - Matériel
Classe électrique
Gamme

Hauteur

Largeur

Normes - Homologations
packing hauteur

packing longueur
packing gte

Plage de fonctionnement
Puissance

Type de Gradation

Intégration

LED Driver

I

Courant Constant
(milli-Amperes)
21

30

ENEC

10.1

23.4

20

-25 +50

10-80

SwitchDIM ou BP

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver gradable (variable) de technologie LED d'une puissance

de 80w.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur francais

Puissance : 80w

Tension d'entrée : 220-240v
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