
FICHE PRODUIT
référence: A16128SCD010B

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81
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Convertisseur en ligne étanche pour 2 câbles max
3x1mm IP67 1-10v vers Dali/Push

 

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE Accessoires   -Z4 - Connectique 3 Pôles
Diamètre 30   Garantie fabricant (année) 3
Indice de protection 67   Intensité 0.024
Longueur totale 156   Matière Polycarbonate
Normes - Homologations Rohs   Normes - Homologations CE
packing hauteur 3   packing largeur 3
packing longueur 15.6   packing poids 0.05
packing qte 1   Plage d'intensite de sortie 4
Poids 0.05   Tension d'entrée 11-13
Type de Gradation 1-10v analogique  

Description

 

Convertisseur en ligne étanche pour 2 câbles max 3x1mm IP67 Dali/Push 1-10v de 1 à 10 luminaires

Le convertisseur sert à passer de la régulation 1-10V à Dali

 

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033
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