POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence:; A03012S42M2LD
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Circling, or
(e or 70W CFL Min. Start Temp. 14°F

Ballast électronique T/E=1x42w/57w/70w,
2x26wW/32w, D/E= 2x26w, 2D= 1x38w 2x28w,

PHILIPS

WIRING: (2) CFLLAMPS (1) CFL LAMP
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Produit soumis al'éco-contribution

Caractéristiques

L=1x24w/40w Advance
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-Z4 - Technologie
Alimentation
Ballast
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Fabricant
Hauteur
Longueur totale
packing largeur
packing poids
Poids
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Description

Accessoires
Fluocompacte
Secteur francais
GX24Q-TE/2x32w
2G11-L/1x24w
GX24Q-TE/2x26w
GX24Q-TE/1x70w
ADVANCE

32
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-Z5 - Matériel
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Gradable
Largeur

packing hauteur
packing longueur
packing gte
Tension d'entrée

Alimentation

Ballast électronique

G24Q-DE/2x26w
GX24Q-TE/1x57w
GX24Q-TE/1x42w
GR10Q-DD/1x38w
2G11-L/1x40w
Non

760

3.2

126

1

120-277

Pour lampes :

T/E=1x42w/57w/70w

T/E= 2x26wW/32wW
D/E= 2x26w

2D= 1x38w 2x28w
L= 1x24w/40w

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis
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