Photo non contractuelle

FICHE PRODUIT
référence; A030500146219

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél: +33 563 63 94 69
Fax : +33 547 74 50 81

Caractéristiques

TOPO Mini Mouse Transformateur électronique 12V
LED 0-20w et Halogene 0-50w Dimmable

-Z1 - FAMILLE
-Z4 - Technologie
Alimentation
Gradable

Indice de protection
Longueur totale
packing largeur
packing gte
Puissance
Tension de sortie
Type de Gradation

Accessoires
LED

Secteur francais
Oui

20

73

3.6

1

0-20-50

11.5

A coupure de phase RL

-Z4 - Technologie
-Z5 - Matériel
Fabricant

Hauteur

Largeur

packing hauteur
packing longueur
Poids

Tension d'entrée
Type de Gradation
Type de tension d'entrée

Halogene
Transformateur
Bailey Lights
25

36

25

7.3

0.075

220-240

A coupure de phase TRIAC
AC

Type de tension de sortie AC

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type Transformateur gradable (variable) de technologie Halogéne d'une
puissance de 0-20-50w de marque BAILEY LIGHTS.

Ces transformateurs peuvent alimenter aussi bien des lampes LED 20w max que des lampes halogenes en 12V
50w max. lls sont compatibles avec les variateurs avec coupure en début de phase (RL) ou en sortie de phase
(TRIAC)

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur francais
Puissance : 0-20-50w
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis

Derniére actualisation sur www.francelampes.com
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